
                                                                             

                             
              

 

Die Ag 701 ist eine wiederabziehbare Schutzfolie die bei starker Verschmutzung bzw. Verkratzung einfach von der  
Fläche abgezogen und ersetzt werden kann. Durch die Folie wird das darunterliegende Glas vor Kratzern und Graffiti-
Schmierereien geschützt. 
 
Anwendungsbereiche: Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr, Lärmschutzwände, Haltestellen und allen exponierten  

öffentlichen Fäachen 
 
 
 
 
 
 
 
 Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlagen.  
 
Anwendungsbereiche: Bürogebäude, Wintergarten, Verglasungen im Privatbereich und Industriegebäude. 

 

Materialaufbau Selbstklebefolie 
 

- Transparente hochbelastbare Polyesterfolie.  
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche 
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite. 
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem  
  mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeit- 
  stabilität.  
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Physikalische Eigenschaften   

Zugfestigkeit ASTM D 882  2110 kg/cm² 

Klebkraft auf Glas ASTM D903-98 
 

720N/M (24 Std. ) 
102N/m (30 Tage) 

Kratzbeständigkeit ASTM D 1044 
Taber Haze 5130, 100 Zyklen, 2 x 500g 

10,0% 
 

Schrumpfverhalten ( 30Min., 120 °C) <1mm 

Materialstärke (inkl. Kleber )  200µ 

Physikalische Eigenschaften 4mm einfach 

  

Sichtbares Licht  

Transmission (VLT) % 88 

  

Solarenergie  

UV-Schutz (300-380nm) % >98 

Installation           Externe / Interne Anwendung 

7 MIL 

Zulassung im Strassenverkehr  AGB-D
 ˷ 5619 

Brennverhalten DIN 5510-2   S4/SR2/ST2 


