
                                                                             

                             
              

 

Die DF 1650 Interior bietet einen guten Sichtschutz durch „Sandstrahl-Effekt“ (hohe Lichtstreuung durch strukturierte 
Oberfläche). Mit dem Effekt von satiniertem Glas wird Privatsphäre geschaffen. Im Gegensatz zu bedrucktem oder 
satiniertem Glas können Dekorfolien vor Ort mit geringem Aufwand nachgerüstet und auch wieder rückstandsfrei    
abgelöst werden.  
 
Anwendungsbereiche: Sitzungszimmer, Banken, Sanitärräumen, Arztpraxen, Krankenhäuser, Altersheime, WC, 

Duschräume, Umkleidekabinen, Badzimmer, Trennwände etc.  Energieeinsparung 
 
 
 Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlagen.  
 
Anwendungsbereiche: Bürogebäude, Wintergarten, Verglasungen im Privatbereich und Industriegebäude. 

 

Materialaufbau Selbstklebefolie 
 

- Transluzente PVC-Folie. 
- Unempfindliche Oberfläche.   
- Beschichtetes Trägerpapier auf der Rückseite.  
- Hochwertiges Acrylat-Klebesystem.  
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Physikalische Eigenschaften   

Basismaterial   PVC 

Materialstärke  115µ 

Klebetyp Permanentklebstoff  

Klebkraft Sofort: 6,5 N/25mm 

Trägermaterial Beschichtetes Papier 

Reissfestigkeit  ≥ 1.8 Kg/cm / ASTM 882  

Temperaturbeständigkeit -30°C bis + 95° verklebt 
Formbeständigkeit  
(100°C, 2h, verklebt auf Aluminiumblech) 

Max 0.5mm,  
 

Installation  Interne Anwendung  

 


